POHREBNI A HRBITOVNI ikis
SLUZBY MESTA BRNA -\/

SPECIFIKACE opravy kremacni pece ¢.3

Zakladni rozdéleni jednotlivych soulasti opravy:

A Stavebni cast

B Elektro, plyn, temperace
Cc Strojni cast

A Stavebni cast

Zahrnuje kompletni vybourani Zaruvzdorné vyzdivky pece. Montaz vyzdivky je provadéna z nové dodanych déle
uvedenych materiald.

a) Samot

b) izolacni samot

c) Zarobetonové tvarovky
d) monolitické betony

e) izola¢ni rohoZe a desky
f) Zarotmely

B Elektro, plyn, temperace

Zahrnuje el. odpojeni hlavniho pfivodu k peci, odpojeni celk( drti&, rost, ventildtor tahu, kyslikova sonda, motor
dvefi vsunu, zabezpecovaci prvky hofékd, méfeni podtlaku.

Déle zahrnuje dodévku nového souboru Elektro ASRTP sestévajiciho z:

a) doddvky novych ovlddacich a zabezpecovacich prvki pece

b) demontaze stavajici kompletni kabeldZe a montéZe nové kabeldZe véetné vsech zdsuvkovych spojd od
ovlddacich prvk(d pece do nového rozvadéée umisténého mimo pec

c) stavebni prostupy a prdrazy

d) dodavku nového rozvadéce umisténého mimo pec

e) dodavku nového Fidiciho systému

f) dodavku nového ovladaciho panelu, ktery bude umistény v misté stavajiciho tabla

g) kompletni demontaz a montaz

Po vyzdéni pece a namontovani jednotlivych celkd bude provedeno el. napojeni, sefizeni a odzkouseni.
Po montazi hofdkid H1 a H2 bude provedena provozni revize plynové Fady véetné sefizeni vykonu hofaka.

Po sefizeni a odzkouseni jednotlivych Easti pece bude pec zpusténa do rezimu temperace. Je to postupné
vysous$eni pece, které probihd automaticky podle nastaveného programu v délce 5,5 dnd. Po vysuSeni bude pec
uvedena do provozu. Souldsti uvedeni pece do provoz bude provedeni 2-3 spali za pfitomnosti servisnich
technik( a ndsledné dosefizeni pece.

(o} Strojni cast
Zahrnuje demontadz a montaz jednotlivych asti pece, které je nutno demontovat, aby stavajici vyzdivka pece
mohla byt vybourana a opétovné vyzdéna, takto:

a) demontaz nerezového oplasténi pece, po vyzdéni pece opétovna montaz

b) demontaz celkd drti¢, rost, po provedené udrzbé (olisténi, sefizeni a natéru) po vyzdéni montdz

c) demontaZ dvefi vsunu véetné pohonu, hfidele, protizavaZzi, fetézd. Po vyzdéni pece opétovna montaz.

d) dvere vsunu opatreny novou sibralovou vyplni,

e) doddvka novych Fetéz(, novy nerezovy kryci plech dvefi véetné stéracich kartackd.

f) demontaz dvefi obsluhy, prace obdobné jako u dveri vsunu, dvere vylity novym izolacnim betonem

g) demontaZ krytd E&isticich otvord pece, ocisténi, natér, nova sibralovd vyplfi, opétovnd montaZ véetné
nového tésnéni a spojovaciho materiadlu

h) demontadZ hoféki pece H1 a H2, repase plynové &asti hofdku véetné novych betonovych tvarovek a
tésnéni

i) demontaz kyslikové sondy, opétovna montaz vcetné nového pouzdra sondy

J) demontaz, po vybourdni vyzdivky pece se provede demontdZ vsSech kotev pro vyzdivku, vietné

nerezového potrubi pro vedeni vzduchu do pece a stavajici ocelové podlahy pece. Pfed zahdjenim
zdicich praci je poloZena nova podlaha pece a postupné jsou montovany nové nerezové kotvy a potrubi
pro vedeni vzduchu, které jsou soucasti vyzdivky.
Kremacni pec ¢.3 musi byt po opravé opét pripojena a musi byt funkcni se stavajicim Fidicim systémem
zadavatele.
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